
 

  
 

 
 

 

 
Mida 

FOAM 252 PL 
Ontkalkende zure schuimreiniger 

 
BESCHRIJVING & TOEPASSING 
 
Mida FOAM 252 PL is een zure schuimreiniger op basis van fosforzuur specifiek ontworpen voor de 
verwijdering van anorganische en organische vervuiling, ook in aanwezigheid van hard water, voor dagelijks 
of periodiek gebruik in de voedselverwerkende, in drankenindustrie en in bottellijnen en de zuivelindustrie. 
 
Mida FOAM 252 PL is zeer effectief in het verwijderen van anorganische kalkopbouw, met name 
calciumcarbonaat en calciumfosfaat, en draagt hiermee bij aan verhoogde operationele efficiëntie.  
 
Mida FOAM 252 PL is een sterk zuur product dat fosforzuur, schuimvormende oppervlakte-actieve stoffen, 
sequestrerend vermogen en solvent combineert voor een sterke en zeer effectieve reinigende werking. 
 
 
 
GEBRUIKSAANWIJZING 
 
Mida FOAM 252 PL wordt gebruikt bij concentraties tussen 2-5% (v/v) bij temperaturen van 35-40°C 
afhankelijk van de graad van vervuiling die verwijderd dient te worden. 
Na een contacttijd van 15-20 min grondig wegspoelen (binnen het uur) en zich ervan vergewissen dat alle 
productresten en vuilpartikels verwijderd zijn.  
 
 
 
EIGENSCHAPPEN 
 

Samenstelling Bevat fosforzuur, oppervlakte-actieve stoffen, sequestrant, solvent  
Visueel  Heldere vloeistof 
Kleur Bruin  
Geur Produkttypisch 
pH (1%) ± 2,1 
Dichtheid ± 1,29 kg/L 
Oplosbaarheid Oplosbaar in water in alle verhoudingen  
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MATERIAALCOMPATIBILITEIT 
 
Als Mida FOAM 252 PL gebruikt wordt volgens de gebruiksaanbevelingen, kan Mida FOAM 252 PL gebruikt 
worden op alle courante materialen gebruikt in de voedingsindustrie, met uitzondering van lichte metalen.  
 
 
 
MILIEU 
 
Mida FOAM 252 PL bevat geen chloor en er is bijgevolg geen risico tot vorming van adsorbeerbare organische 
halogeenverbindingen (AOX). 
 
De oppervlakte-actieve stoffen in Mida FOAM 252 PL voldoen aan de Europese Verordening EU648/2004 
over de biologische afbreekbaarheid van oppervlakte-actieve stoffen. 
 
 
 
VEILIGHEID 
 
Mida FOAM 252 PL is geklasseerd als CORROSIEF. 
 
Mida FOAM 252 PL nooit mengen met andere producten. 
Lees zorgvuldig het veiligheidsblad van Mida FOAM 252 PL en volg de richtlijnen voor veilig gebruik van het 
product en het verwijderen van lege verpakking. 
 
 
 
OPSLAG 
 
Bewaar  Mida FOAM 252 PL in de originele verpakking tussen 5°C en 35°C . 
 
 
 
VERPAKKING 
 

Ref. SA0094550 Can 22 kg 
Ref. SA0094560 Vat 250 kg 
Ref.  SA0094542 IBC 1150 kg 
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